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FRACCIONES MOLARES

ER
Flujo de aire 

[kg/h]
Temp [°C] CO CO2 CH4 H2 N2

0,22 30,3312 495,2569 0,2772 0,1020 0,0608 0,1994 0,3605
0,26 35,8460 736,4767 0,2234 0,1311 0,0568 0,1890 0,3996
0,3 41,3608 935,0809 0,1758 0,1569 0,0533 0,1797 0,4341

0,34 46,8755 1103,2444 0,1333 0,1799 0,0502 0,1715 0,4650

FRACCIONES MOLARES
ER S/B TEMP [°C] CO CO2 CH4 H2 N2

0,22

0,25 421,3978 0,3627 0,0306 0,0093 0,2493 0,3480
0,275 418,5768 0,3592 0,0331 0,0089 0,2519 0,3468

0,3 415,7584 0,3558 0,0355 0,0086 0,2544 0,3456
0,325 412,9487 0,3525 0,0378 0,0083 0,2569 0,3444
0,35 410,1532 0,3494 0,0400 0,0080 0,2592 0,3433

0,26

0,25 578,8477 0,3389 0,0389 0,0045 0,2276 0,3899
0,275 574,8365 0,3356 0,0413 0,0044 0,2299 0,3888

0,3 570,8702 0,3324 0,0435 0,0042 0,2321 0,3877
0,325 566,9520 0,3294 0,0457 0,0040 0,2342 0,3866
0,35 563,0844 0,3264 0,0478 0,0039 0,2362 0,3856

0,30

0,25 716,6842 0,3169 0,0467 0,0006 0,2075 0,4282
0,275 711,8686 0,3138 0,0490 0,0006 0,2094 0,4272

0,3 707,1247 0,3109 0,0511 0,0006 0,2112 0,4262
0,325 702,4537 0,3080 0,0532 0,0006 0,2130 0,4252
0,35 697,8567 0,3052 0,0552 0,0005 0,2147 0,4243

0,34

0,25 781,6660 0,2979 0,0487 0 0,1863 0,4613
0,275 773,5683 0,2951 0,0505 0 0,1883 0,4600

0,3 765,6834 0,2923 0,0524 0 0,1902 0,4588
0,325 758,0010 0,2896 0,0541 0 0,1921 0,4576
0,35 751,3570 0,2868 0,0561 0 0,1940 0,4564

Anexo 1. Composición del Syngas usando aire como agente

gasificante

Anexo 2. Composición del Syngas usando una mezcla de aire:

vapor de agua como agente gasificante
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AIRE

ER TEMP PCI [kJ/Nm3] PCS [MJ/Nm3] GE CGE CCE
H/C 

[kmol/kmol]
B/Syn

0,22 495,2569 5977,3072 6743,848 45,8275% 69,94% 96,46% 1,0383 0,4564

0,228 547,74685 5905,8245 6668,4277 45,2419% 69,99% 96,40% 1,0476 0,4474

0,236 597,94243 5834,6450 6593,2865 44,6710% 70,03% 96,35% 1,0571 0,4388

0,244 646,02409 5763,8127 6518,4742 44,1144% 70,06% 96,29% 1,0667 0,4306

0,252 692,15384 5693,3667 6444,0351 43,5714% 70,06% 96,23% 1,0764 0,4226

0,26 736,47676 5623,3420 6370,0084 43,0417% 70,05% 96,17% 1,0862 0,4149

0,268 779,12241 5553,7693 6296,1168 42,5247% 70,03% 96,10% 1,0963 0,4075

0,276 820,20684 5484,6757 6223,0173 42,0200% 69,99% 96,04% 1,1064 0,4004

0,284 859,83396 5416,0853 6150,4232 41,5271% 69,93% 95,97% 1,1167 0,3935

0,292 898,09727 5348,0189 6078,3588 41,0456% 69,86% 95,91% 1,1272 0,3868

0,3 935,08096 5280,4948 6006,8447 40,5752% 69,78% 95,84% 1,1378 0,3804

0,308 970,86131 5213,5287 5935,8995 40,1154% 69,69% 95,77% 1,1486 0,3741

0,316 1005,5075 5147,1342 5865,5390 39,6659% 69,58% 95,70% 1,1596 0,3681

0,324 1039,0824 5081,3229 5795,7767 39,2264% 69,46% 95,63% 1,1707 0,3623

0,332 1071,6438 5016,1044 5726,6242 38,7966% 69,33% 95,55% 1,1820 0,3566

0,34 1103,2444 4951,4868 5658,0913 38,3760% 69,18% 95,48% 1,1935 0,3511

Anexo 3. Indicadores de comparación empleando aire como agente gasificante
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VAPOR

ER S/B
PCI 

[kJ/Nm3]

PCS 

[kJ/Nm3]
GE CGE CCE

H/C 

[kmol/kmol]
B/Syn

0,22

0,25 7235 7826 44,25% 86,97% 92,63% 1,4603 0,4424

0,275 7207 7802 44,09% 86,94% 92,64% 1,4850 0,4409

0,3 7180 7778 43,95% 86,91% 92,65% 1,5093 0,4394

0,325 7154 7756 43,80% 86,88% 92,67% 1,5332 0,4380

0,35 7128 7733 43,66% 86,85% 92,68% 1,5567 0,4366

0,26

0,25 6554 7095 42,01% 82,97% 92,50% 1,4300 0,4201

0,275 6531 7076 41,89% 82,93% 92,51% 1,4523 0,4189

0,3 6510 7058 41,77% 82,89% 92,52% 1,4741 0,4177

0,325 6489 7041 41,66% 82,85% 92,52% 1,4955 0,4165

0,35 6468 7024 41,55% 82,81% 92,53% 1,5165 0,4154

0,30

0,25 5940 6433 40,03% 78,94% 92,41% 1,3927 0,4002
0,275 5922 6419 39,93% 78,88% 92,41% 1,4122 0,3993

0,3 5904 6405 39,84% 78,83% 92,42% 1,4314 0,3983

0,325 5887 6392 39,75% 78,78% 92,43% 1,4502 0,3974

0,35 5871 6379 39,66% 78,73% 92,43% 1,4687 0,3966

0,34

0,25 5515 5967 38,08% 77,04% 92,33% 1,3224 0,3808

0,275 5503 5960 37,98% 77,08% 92,34% 1,3430 0,3797

0,3 5492 5952 37,88% 77,12% 92,35% 1,3633 0,3787

0,325 5480 5945 37,78% 77,17% 92,35% 1,3832 0,3777

0,35 5467 5936 37,68% 77,18% 92,36% 1,4039 0,3768

Anexo 4. Indicadores de comparación empleando aire: vapor como agente gasificante
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ER

Flujo de 

aire 

[kg/h]

S/B

Flujo de 

Syngas 

[kg/h]

Flujo de 

Syngas 

[Nm3/h]

0,22
30,33

0,25 52,794 56,952
0,275 52,919 57,150

0,3 53,040 57,344
0,325 53,159 57,533
0,35 53,274 57,719

0,26 35,85

0,25 57,506 59,979
0,275 57,625 60,154

0,3 57,741 60,324
0,325 57,854 60,491
0,35 57,964 60,654

0,30 41,36

0,25 62,215 62,956
0,275 62,328 63,107

0,3 62,437 63,254
0,325 62,544 63,397
0,35 62,649 63,537

0,34 46,88

0,25 67,110 66,176
0,275 67,236 66,357

0,3 67,358 66,533
0,325 67,479 66,706
0,35 67,602 66,878

Anexo 6. Flujo de syngas gasificación aire: vapor de agua

Anexo 5. Flujo de syngas gasificación aire

Flujo de 

aire 

[kg/h]

Flujo de 

Syngas 

[kg/h]

Flujo de 

Syngas 

[Nm3/h]
30,33 55,212 54,989
31,43 56,316 55,701
32,54 57,419 56,412
33,64 58,522 57,124
34,74 59,625 57,836
35,85 60,729 58,548
36,95 61,832 59,260
38,05 62,935 59,972
39,15 64,038 60,683
40,26 65,142 61,395
41,36 66,245 62,107
42,46 67,348 62,819
43,57 68,451 63,531
44,67 69,555 64,242
45,77 70,658 64,954
46,88 71,761 65,666
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Anexo 7. Simulación en Aspen- plus empleando como agente gasificante aire: vapor de agua


